	序号
	设备名称
	主要参数
	用途
	备注

	1
	打印机
	分为针式黑白打印机、黑白激光打印机、彩色激光打印机，支持A3或A4幅面。彩色激光打印机打印业务表单上的电子印章是红色的，其他是黑色的。
	打印业务表单和计划。
	　

	2
	扫描枪
	支持一维码和二维码；按键寿命500万次以上；支持自动和手动；USB接口。
	1、经办机构受理岗整理纸质档案使用。
2、档案管理管理岗管理纸质档案时使用。
	需要免驱动程序设备。

	3
	平板电脑
	Android OS 6.0+Emotion UI 4.1，内存4GB以上；容量64GB;8英寸以上屏幕。
	在非办公地点，审核、审批业务手续。
	　

	4
	液晶拼接大屏
	1、屏幕推荐拼接屏，3*6，3*9，3*18或者其他横纵都可以，不推荐颗粒屏；2、具备多路信号输入，每个信号输入的分辨率支持1920*1080以上。
	用于显示大数据统计分析、智能监控等信息。
	

	5
	双屏显示器
	屏幕尺寸>= 19寸 ；最佳分辨率 1920 x 1080 ；屏幕比例 16:9；其他性能：可上下高度调节,左右旋转调节,仰俯角调节。
	工作人员进行业务受理和经办过程中，一个显示器显示电子档案，另一个显示器经办（复核、审核、审批）业务。
	　

	6
	显示器
	屏幕尺寸>= 19寸 ；最佳分辨率 1920 x 1080 ；屏幕比例 16:9 。
	工作人员进行业务受理和经办（复核、审核、审批）过程中，一个显示器显示电子档案。另一个显示器办理（复核、审核、审批）业务。
	升级现有单屏计算机，支持双屏显示。

	7
	双屏支架
	承载重量：单屏2-9kg ；VESA标准：75*75,100*100 ；适用范围：10-32寸显示器,桌子厚度20-120mm ；其他性能：可上下高度调节,左右旋转调节,仰俯角调节。
	
	

	8
	显卡
	显存4G以上；接口：VGA+DVI+HDMI。
	
	


参数一：1、传感器类型：半导体电容式传感器；2、灰度图像深度：256级(8位)；3、像素阵列大小：176x176；4、图像采集区的尺寸：10.5mmx13.2mm；5、传感器尺寸：20.4mmx33.5mm；6、像素分辨率：508DPI；7、指纹图像畸变：无畸变；8、处理器（CPU）：SOC安全芯片HS32U2(符合国密认证)；9、指纹存储容量：可存储2000枚；10、指纹特征值大小：256 Byte；11、指纹模板大小：512 Byte；12、误识率（FAR）<0.1%；13、拒识率（FRR）<1%（Security Level：3）；14、指纹图像录入时间＜1.0秒；15、搜索时间＜1秒（1:1000）；16、响应时间：指纹预处理<0.20s；17、驱动程序：免驱；18、通讯接口：高速USB2.0；19、支持系统：Vista(32bit/64bit), Windows2008/7/8/10(32bit/64bit)，Android。


4、可从

	参数一、参数二中选择一种采购。

	
	
	参数二：1、传感器类型：半导体电容式传感器；2、灰度图像深度：256级(8位)；3、像素阵列大小：208x288；4、图像采集区的尺寸：14.4mmx10.4mm；5、传感器尺寸：33.4mmx20.4mm；6、像素分辨率：508DPI；7、指纹图像畸变：无畸变；8、处理器（CPU）：SOC安全芯片HS32U2(符合国密认证)；9、指纹存储容量：可存储2000枚；10、指纹特征值大小：256 Byte；11、指纹模板大小：512 Byte；12、误识率（FAR）<0.0001%；13、拒识率（FRR）<0.1%；14、指纹图像录入时间＜1.0秒；15、搜索时间＜1秒（1:1000）；16、响应时间：指纹预处理<0.20s；17、驱动程序：免驱；18、通讯接口：高速USB2.0；19、支持系统：Vista(32bit/64bit), Windows2008/7/8/10(32bit/64bit)，Android。
	
	


说明：可在目前单显示器的基础上，增加一台显示器、支架、显卡（根据需要配备），形成一套双显示器。
