	序号
	设备名称
	型号
	主要参数
	用途

	1
	手写板
	Wacom DTU-1141型
	显示屏尺寸为10.6英寸，色彩为16.7M，可视角度为170°，具备俯仰角调节底座，分辨率1920*1080，压感级别1024级,电磁手写读取速度200pps，书写反应时间16ms 。
	经办机构受理岗受理参保单位和参保人员业务时，通过该设备进行电子签名。

	
	
	方正Founder P100R
	显示屏尺寸10.1英寸，色彩16.7M，TFT LCD材质，可视角度170°，具备俯仰角调节底座，分辨率1280*800，压感级别2048级，电磁手写读取速度133pps，书写反应时间8ms。
	

	
	
	上海磐度 PH-1140-SIG
	显示屏尺寸10.1英寸，色彩16.7M，可视角度170°，具备俯仰角调节底座，分辨率1280*800，压感级别2048级，电磁手写读取速度200pps，书写反应时间8ms。
	

	2
	高拍仪（带身份证阅读器）
	方正Q720DS
	自动对焦，ABS硬质文稿台，含身份证凹槽，可触摸区分；主摄像头1000万像素，副摄像头200万像素，辅助镜头硬件可以水平旋转360度无死角，垂直方向角度120度调节，拍摄范围A3，拍摄杆可上下伸缩，自由切换A3/A4，带身份证阅读器。
	1、经办机构受理岗受理业务时，把参保单位、参保人员申报的纸质档案拍摄成电子档案，同时读取身份证信息。
2、参保单位和协议机构（两点医药机构、商业保险公司等）把提供的纸质档案通过河南省社会保障网上服务平台拍摄成电子档案，同时可读取身份证信息。

	
	
	良田Y1660R
	手动调焦，ABS硬质文稿台，含身份证凹槽，可触摸区分，主摄像头1000万像素，副摄像头200万像素，辅助镜头硬件可以水平旋转360度，垂直方向120度旋转，拍摄范围A3，拍摄杆可上下伸缩，自由切换A3/A4，带身份证阅读器。
	

	
	
	枫林F1080A3S
	定焦，ABS硬质文稿台，含身份证凹槽，可触摸区分；主摄像头1000万像素，副摄像头200万像素，辅助镜头硬件可以水平旋转360度无死角，垂直方向角度180度调节，拍摄范围A3，拍摄杆可上下伸缩，自由切换A3/A4，8颗高亮度LED灯，触摸式灯控开关3档光源，带身份证阅读器。
	


说明：社保卡读卡器的型号推荐，请咨询当地信息综合管理机构。
